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1. 运营商为什么要上IPTV系统？
由于网络机顶盒普及，通过网络看电视已成为一种潮流。
现在三大运营商都有“用宽带送IPTV”活动，民营运营商如果缺IPTV这一环，相当于就输在起跑线上了。但传统IPTV系统部署难度和价格成为很多民营运营商的拦路虎。
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2. 秒开IPTV系统介绍
针对民营运营商IPTV需求和移动设备看直播的发展趋势，秒开公司独辟蹊径，研发出秒开直播加速系统，并推出秒开IPTV系统解决方案。
2.1什么是秒开直播加速系统？
秒开直播加速系统是利用对直播流进行时移而达到缓存加速目的。主要功能是多人同看相同直播节目情况下，减少外网带宽占用。其效果图如下：
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2.2 什么是秒开IPTV系统？
以秒开直播加速系统为核心可以构建秒开IPTV系统，该系统有直播源、前端设备（接收与编码）、直播加速系统、传输网络、使用终端等组成，让用户在普通网络上看数字电视节目。
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2.3 产品特色
· 多源支持
    卫星源DVB-S直接输入，一机卫星落地；
    标准组播信号输入，合适原有IPTV系统改造；
    网络源（含部分运营商IPTV源）直接输入，节省前端设备。
· 单播转发
    普通网络传输，无需专用终端；
    全屏观看（电视、电脑、平板、手机）
· 多形式播放
    普通直播，拖动播放，节目回看，自定义轮播。
· 自动命中，节省外网带宽
    镜像部署时自动命中非APP用户观看的网络直播流，节省外网带宽。
· OTT点播+IPTV
    免费APP，集成网络OTT点播（电视猫）和IPTV，一机玩转网络视频。
· 低成本实施
    无需改造网络线路，无需专用终端，减少或取消前端，极大程度降低IPTV实施成本。








2.4  IPTV系统重要功能

	序号
	项目
	性能指标或参数

	1
	自动命中
	在旁路镜像部署时，可以自动命中已有节目，实现直播加速。

	2
	集群扩容
	可根据网络规模进行集群部署，不限集群机器数量。

	3
	卫星源配置
	内置专用卫星采集卡驱动，并配置常用卫星节目，直接选用。

	4
	组播源配置
	可接入不同厂家的标准组播前端设备，配置各种组播源。

	5
	频道管理
	可对各种节目源进行频道设定、编辑、开启或关闭。

	6
	APP设置
	可设置配套APP功能、用户界面、广告推送等。

	7
	用户管理
	按运营需求设置了用户增、删、改、绑定、日期设定等功能。

	8
	用户分组
	通过用户分组对IPTV业务进行不同档次收费

	9
	独立上网
	服务器可设置独立上网线路进行网络源或其他IPTV源下载。

	10
	统计分析
	及时统计在线用户数以及带宽节省情况。
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2.5  APP功能（安装在机顶盒或智能电视上）

	序号
	项目
	性能指标或参数

	1
	自动连接
	在第一次与IPTV服务器成功连接后，以后开启自动连接。

	2
	电视直播
	节目频道自动列表，可随意选择观看，秒切换台。

	3
	拖放观看
	可前后拖放观看，精彩镜头可以重现，广告可以越过。

	4
	节目回看
	可根据运营商要求提供节目回看服务，不用守着时间看节目。

	5
	视频点播
	内置电视猫等网络视频点播，提供海量网络视频点播。

	6
	广告服务
	为运营商提供广告服务连接，开展增值服务。

	7
	字幕消息
	运营商可利用OSD字幕消息发布通知或广告。

	8
	可定制开机启动
	运营商可定制机顶盒，定制开机启动画面及其他定制功能。

	9
	手机设备使用
	凡安卓系统的手机和平板设备均可安装使用，实现手机看电视。

	10
	在线自动升级
	系统自动探测新版本，自动升级。
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2.6秒开IPTV的优势
	比较项目
	秒开IPTV
	传统IPTV

	系统
	基于Linux内核的专用系统，稳定高效，完全载入内存运行。
	基于Linux公开版或windows上开发的应用程序，依赖操作系统运行

	工作原理
	重定向自动命中+C/S构架转发机制，双重机制效果更好。
	C/S构架，转发机制。

	节目源支持
	卫星源一机落地
各种标准组播源输入
网络源输入
	各种标准组播源输入

	网络直播流加速
	重定向能在用户没有启用专用APP的情况下自动捕获网络中直播流命中，给直播流加速。
	无此功能

	外网带宽节省
	在实现直播流加速同时，可以节省外网带宽。
	无此功能

	网络点播加速
	配合秒开缓存部署，能实现网络点播加速，节省外网带宽。
	无此功能

	网络要求
	任何网络，一般不需要改造。
	必须是能支持组播网络

	终端设备支持
	电脑、电视机、平板、手机均可
免费APP提供
	需配专用机顶盒






















3. 配套前端设备
3.1 卫星采集卡产品功能及安装
· 8频点DVB-S2调谐器，满足IPTV系统节目源需求；
· IP流输出，在普通网络设备上观看卫星电视/电台节目；
· EPG（节目指南）支持；
· 通过卫星高速数据下载
· 直接安装在IPTV服务器上


· 
· 
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产品功能及部署
· 统一机箱和供电，共有14个板卡插槽；
· 可插入卫星接收卡或有线接收卡；
· IP流输出，在普通网络设备上观看有线节目；
· 有线接收卡分为单频点卡和双频点卡；
· 一台智能卡机最多可以输出200套标清节目；
· 解密卡为普卡
· 一般通过汇集交换机接入IPTV服务器

· 
· 


           
3.2 智能卡机
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3.3 高清编码器

[image: ]产品功能及部署
· 单路HDMI输入，支持TS，HLS，RTSP，RTMP，FLV，ONVIF，组播；
· 输出IP流，H.264或H.265编码；
· 高分辨率1920*1080；
· 满足任何高清设备的转码要求
· 直接接入IPTV服务器或内网交换机上。


· 
· 




4. 产品部署
4.1  IPTV部署方案
能接入各种源的IPTV部署图（可以混合源接入，也可以单一源接入）
[image: IPTV典型部署]
注：上图是在有网络源、卫星源和广电源同时接入时部署图，单一源部署也是可行的。

4.2  OTT点播加速+IPTV部署方案
通过部署秒开缓存服务器，能将APP中网络点播节目进行缓存加速，极大降低外网带宽占用。
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5. 产品选型
5.1 选择购买软件
IPTV系统软件（直播加速系统）分为2种授权，可按年购买或一次性买断。
	授权类型
	软件型号
	关键参数
	适用规模

	商业授权
	标准版
	限在线用户500
	500台左右

	
	旗舰版
	不限在线用户数
	不限




5.2 选择软硬一体化产品（IPTV服务器）
秒开IPTV服务器采用专业级服务器硬件，超大内存和万兆光口，具有稳定可靠，吞吐量大，适应性强，抗电磁干扰能力强，性价比高等特点，能满足直播加速及转发的需求。

	型号
	MQV-S50
	MQV-S100

	性能参数
	带机量（台）
	500（直播加速标准版无限期）
	1500（直播加速旗舰版版无限期）

	
	最大输出流量（M）
	2000
	4000

	
	并发连接数（万）
	60
	100

	
	支持频道数
	80
	160

	硬件配置
	CPU
	至强E3
	至强E5

	
	内存
	32G
	64G

	
	固态盘
	60G
	60G

	
	支持硬盘数量
	8（不开启回放功能无需配置）

	
	网口
	2*1000M电口+2*10000M光口

	机箱
	面板
	铝质热拔插

	
	结构
	2U机架式

	
	材质
	铁质

	环境
	工作温度
	0~40℃

	
	工作湿度
	10~90%RH（不凝结）   



注：如网络规模大，同时在线使用IPTV服务的用户超过1500人，可多机集群部署。


5.3 前端设备订货信息
	产品名称
	单位
	核心参数
	备注

	8频点卫星采集卡
	张
	每张卡支持10~20套节目
	装在IPTV服务器上

	智能卡机
	台
	2频点业务卡支持12~16套节目
	需同时订购机箱和业务卡

	单路高清编码器
	台
	每台支持1套高清节目编码
	可与高清机顶盒配合取源
















6. 推荐方案

根据IPTV节目源，我们推荐三种方案，除方案1部分地域无法实施外，方案2和方案3都不受地域限制。
这三种方案都是“OTT点播+IPTV”综合解决方案，如果配置秒开缓存服务器，就能实现OTT点播加速功能，节省网络视频点播对外网带宽占用。
每种方案所需设备和费用如表所示：
	方案
	节目源
	节目说明
	地域限制
	所需设备
	费用

	
	
	
	
	IPTV系统
	前端
	

	方案1
	网络源+IPTV源
	可提供全套央视卫视
	IPTV源
部分地域
	必配
	无
	最低

	方案2
	网络源+卫星源
	全套央视和部分卫视
卫星源提供免费频道
少数频道网络源补充
	不限
	必配
	卫星采集卡3张
高清编码器5台
	低

	方案3
	广电源
	依广电源节目定
	不限
	必配
	智能卡机1台
或其他前端
	高






公司：武汉秒开网络科技有限公司
地址：武汉东湖新技术开发区光谷大道70号现代光谷世贸中心C座2205室
网站：www.morequick.net

咨询详细具体方案及报价请联系：
客户经理：张健
手机：15387060596	
QQ:2221920342

image7.png




image8.png
e e

N —





image9.png
— PR/ IPTVIR EER [om—
[GE:EE
5
=
v l
Hrh- -
BHIPTVIRSS
BEFEDVB-SES
P
4 HLEEDVB-CES

PSR





image10.png
-

Lok
FER/PTVR 5 -
T
‘n
PO === [ B
v
BIPVESS I I

“
D 4 HEEDVB-CIES

DPEFDVB-SES

e —
BFEFRS®
oLt -~~~ B3 e





image1.png
BER : BARIPTVEAD ?

EFIPTV

- EWTRZRE  BEwAL
18

. ERRE®
- EmEEsRE

- BEHOREDE

HEMNETES , LXARITR ?





image2.png
HREEES A SNREES A

FAF1ESfE S

BFFEENE

FAFeEfiE2a A





image3.png
xS

feHms

=I=EST M R (app)




image4.png
EREHTE

[ 1 Bl B
CCTV14-2)L, b=t
CCTVIZE b=t

4 FEHtREE b=t

5 CCTV13-iia b=t

6 CCTV3&Z b=t

7 EHtARE b=t

8 WPl b=t

9 IFP®R b=t

10 =PI b=t

PIERREE
E# Ping-Pong it

FEOBTREST (BT : 2016-07-18 11:08:25)

LEERFE : 941, ARG 554807
SEEH =0
ceviga 8800
ccTv2 g 8801
ceTviEE 8802

CCTVA B 8803
ceTvsiaE 8804
ceTve B 8805

CCTV7 EHRY 8806
CCTV8 el 8807
ceTveiER 8808

ccTv-10 8800

ol SEFSEERGITE  @HT : 20160718 11:05)

ERE : 136178

SWEID

cavt

WERF
159
146
150
163
145

149

Eacsatoid
3832
62079875
2880z
18502
5162355
18112,
80571555
17612,
3226195
6060.0875

BRI0R/H45I0R

Ml FEMEMFERE (@5 : 20160718 11:05)

PERR
970.0868
161.0368
7136868
4680568,
1268568
4627668
2052168
448.04GB
84.0268

1516968

FRGUHRA : XB6_64 V1.2 (1448) CPUSRES : 47.09% SE{TRTIE] : 11520\Ef275738% copyright © 2014-2016 MoreQuick Net

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
=i
B
=i
B
=i
B
=i
B
=i




image5.png




image6.png




